三门峡市中心医院压力灭菌标识
项目竞争性磋商
二次采购公告
项目编号：采2025-138
1、 采购人信息：
    名称：三门峡市中心医院
    地址：三门峡市湖滨区崤山路中段
2、 项目概况：
项目名称：三门峡市中心医院压力灭菌标识
项目采购模式：本项目为框架协议采购，不承诺具体采购数量。年度采购预算上限为人民币3.5万元。
服务期限：1年
资金来源：自筹资金，已落实。
三、采购方式：竞争性磋商
四、采购内容及参数要求：
	序号
	名称
	单位
	型号
	控制价（元）

	1
	压力蒸汽灭菌化学指示标签
	卷
	60mm*50mm*600片
	120

	2
	压力蒸汽灭菌化学指示标签
	卷
	80mm*50mm*600片
	195

	3
	压力蒸汽灭菌化学指示标签
	卷
	80mm*60mm*500片
	195

	4
	压力蒸汽标签
	卷
	60mm*50mm*600片
	70

	5
	消毒标签
	卷
	60mm*35mm*600片
	50

	6
	碳带
	卷
	110mm*70m
	25


注：下述所有报价均为含税单价，应包含产品货款、包装费、运杂费、保险费、仓储费、税费及本项目实施过程中的一切其他费用。
五、供应商报名资格要求
1、供应商须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，且必须具备有效的营业执照。
2、供应商代表若非法定代表人，须提供法定代表人签字并加盖公章的有效授权书原件。
3、提供企业法定代表人身份证复印件或授权代表有效身份证复印件。
4、供应商须提供在公告发布日后至提交响应文件截止时间期间于“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询结果网页截图，证明其未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5、供应商须提供在中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）的无行贿记录查询截图或出具无行贿记录承诺函（查询或承诺对象包括企业、法定代表人及授权代表（若有））。
6、本项目不接受联合体参与。
7、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与本项目磋商（以“国家企业信用信息公示系统”查询信息为准，需包含基本信息、股东及股权变更等内容）。
8、报名材料封面须清晰标注供应商名称、所报产品、联系人姓名、电话及邮箱。所有报名材料均须提供加盖公章的复印件，并注明“与原件一致”。
9、已报名供应商如无法参加磋商，须提前三日书面通知综合采购办公室；未提前通知且无故缺席的，将记入我院供应商诚信档案，并可能影响其参与本单位后续的采购项目。
六、报名及磋商安排
1、报名时间：2025年 11月14日至2025年11月20日（工作日时间）
2、磋商时间：2025年11月27日下午15:00
3、报名及磋商地点：三门峡市中心医院老门诊楼6楼综合采购办公室
联系人：王老师
联系电话：0398-3118666
[bookmark: _GoBack]七、发布公告的媒体《三门峡市中心医院网站》、《河南招标采购综合网》

综合采购办公室
2025年11月14日



附件1：


压力灭菌标识参数
	序号
	名称
	单位
	型号
	规格要求
	控制价（元）

	1
	压力蒸汽灭菌化学指示标签
	卷
	60mm*50mm*不少于600片/卷
	1、规格：600片/卷、60mm×50mm（规格支持定制）。
2、适用范围：适用于消毒供应中心或者手术室敷料包、包布或者其他物品包裹表面标签粘贴，可书写文字或通过标签打印机打印文字及二维码用于分类管理或信息追溯。带有蒸汽灭菌指示物，可对包裹是否经历压力蒸汽灭菌指示过程进行监测。
3、性能特点：压力蒸汽灭菌化学指示标签与指示变色条一体式设计，无需额外使用指示卡。在压力蒸汽灭菌处理温度、温度持续时间和蒸汽的饱和度均达到要求的标准条件下，作用121℃(灭菌时间20min)或132℃(灭菌时间3min)，指示色块由淡黄色变为灰黑色或黑色。标签材质防水，粘适度，适用于各种材质消毒包。
4、产品要求：易于使用；材质防水，适合长期保存。
5、在灭菌处理温度持续时间的饱和度均达到要求的标准灭菌条件下，标签纸无翘边、飞标、水印、褶皱、褪色、丢失等情况。
6、材质为合成纸+PET，不易撕破，耐磨，耐潮湿；黏贴后可整张撕取下来。                 
	120元/卷

	2
	压力蒸汽灭菌化学指示标签
	卷
	80mm*50mm*不少于600片/卷
	1、规格：600片/卷、80mm×50mm、一式三联（规格支持定制）。
2、适用范围：适用于消毒供应中心或者手术室敷料包、包布或者其他物品包裹表面标签粘贴，可书写文字或通过标签打印机打印文字及二维码用于分类管理或信息追溯。带有蒸汽灭菌指示物，可对包裹是否经历压力蒸汽灭菌指示过程进行监测。
3、性能特点：压力蒸汽灭菌化学指示标签与指示变色条一体式设计，无需额外使用指示卡。在压力蒸汽灭菌处理温度、温度持续时间和蒸汽的饱和度均达到要求的标准条件下，作用121℃(灭菌时间20min)或132℃(灭菌时间3min)，指示色块由淡黄色变为灰黑色或黑色。标签材质防水，粘适度，适用于各种材质消毒包。可打印一维码、二维码追溯查询。
4、产品要求：双层自粘，易于使用；材质防水，适合长期保存。
5、在灭菌处理温度持续时间的饱和度均达到要求的标准灭菌条件下，标签纸无翘边、飞标、水印、褶皱、褪色、丢失等情况。
6、材质为合成纸+PET，不易撕破，耐磨，耐潮湿；黏贴后可整张撕取下来。
7、三联标签必须显示二维码或条形码，现有的追溯系统。
	195元/卷

	3
	压力蒸汽灭菌化学指示标签
	卷
	80mm*60mm*不少于500片/卷”
	1、规格：500片/卷、80mm×60mm一式三联（规格支持定制）。
2、适用范围：适用于消毒供应中心或者手术室敷料包、包布或者其他物品包裹表面标签粘贴，可书写文字或通过标签打印机打印文字及二维码用于分类管理或信息追溯。带有蒸汽灭菌指示物，可对包裹是否经历压力蒸汽灭菌指示过程进行监测。
3、性能特点：压力蒸汽灭菌化学指示标签与指示变色条一体式设计，无需额外使用指示卡。在压力蒸汽灭菌处理温度、温度持续时间和蒸汽的饱和度均达到要求的标准条件下，作用121℃(灭菌时间20min)或132℃(灭菌时间3min)，指示色块由淡黄色变为灰黑色或黑色。标签材质防水，粘适度，适用于各种材质消毒包。可打印一维码、二维码追溯查询。
4、产品要求：双层自粘，易于使用；材质防水，适合长期保存。
5、在灭菌处理温度持续时间的饱和度均达到要求的标准灭菌条件下，标签纸无翘边、飞标、水印、褶皱、褪色、丢失等情况。
6、材质为合成纸+PET，不易撕破，耐磨，耐潮湿；黏贴后可整张撕取下来。
7、三联标签必须显示二维码或条形码，现有的追溯系统。                            
	195元/卷

	4
	压力蒸汽标签
	卷
	60mm*50mm*不少于600片/卷
	1、规格：600片/卷、60mm×50mm（规格支持定制）。
2、适用范围：适用于消毒供应中心或者手术室敷料包、包布或者其他物品包裹表面标签粘贴，可书写文字或通过标签打印机打印文字及二维码用于分类管理或信息追溯。
3、产品要求：适用于压力蒸汽\过氧化氢\环氧乙烷灭菌器。单层自粘，易于使用；材质防水，适合长期保存。
4、在灭菌处理温度持续时间的饱和度均达到要求的标准灭菌条件下，标签纸无翘边、飞标、水印、褶皱、褪色、丢失等情况。
5、材质为合成纸+PET，不易撕破，耐磨，耐潮湿；黏贴后可整张撕取下来。现有的追溯系统。    
	70元/卷

	5
	消毒标签
	卷
	60mm*35mm*不少于600片/卷
	1、规格：600片/卷、60mm×35mm、等同于或优于艾利丹尼森型号材质的同类产品（规格支持定制）。
2、适用范围：适用于消毒供应中心或者手术室敷料包、包布或者其他物品包裹表面标签粘贴，可书写文字或通过标签打印机打印文字及二维码用于分类管理或信息追溯。
3.产品要求：适用于压力蒸汽\过氧化氢\环氧乙烷灭菌器。单层自粘，易于使用；材质防水，适合长期保存。
4、在灭菌处理温度持续时间的饱和度均达到要求的标准灭菌条件下，标签纸无翘边、飞标、水印、褶皱、褪色、丢失等情况。    
	50元/卷

	6
	碳带
	卷
	110mm* 70m
	1.规格：110mm*70m；至少可打印1500+（片）
树脂基材料；
2.与打印标签配套使用，高温、低温灭菌环境下不会对包产生二次污染，灭菌后字迹清楚，可保存五年。（需提供承诺函）
	25元/卷




